
Tubo Dreno Inovageo 



Especificações Técnicas Tubo Dreno Inovageo 

Fabricado em polietileno de Alta densidade (PEAD), as linhas de 
tubos  corrugados , perfurados e flexíveis para drenagem segue 
todos os padrões dimensionais definidos na norma brasileira 
vigente, possui excelente área de abertura, devido ao seu 
dimensionamento para captação de grandes volumes de água. 
Resistente ao ataque  de substancias químicas e bioquímicas , tem 
grande resistência a intempéries,   possui baixo atrito interno sendo 
desenvolvido para atender as mais rigorosas condições de 
drenagem subterrânea. 

Tabela especificações Técnicas Tubo Dreno 
Inovageo 

Caracteristicas 

POLEGADAS 
DIAMETRO 
NOMINAL 

DIÂMETRO 
EXTERNO 

DIÂMETRO 
INTERNO 

ÁREA          
ABERTA 

EMBALAGEM  

2 1/2 " 65 mm 63,5 mm 51,5 mm ≥ 80 cm²/m rolos com 50 m 

4" 100 mm 100 mm 84 mm ≥ 130cm²/m rolos com 50 m 

6" 160 mm 160 mm 135 mm ≥ 142cm²/m rolos com 50 m 

8" 200 mm 200 mm 170 mm ≥ 192 cm²/m barras de  6 m 

Esta linha de produtos encontra-se em plena conformidade com a norma NBR 15073 


